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Компания “"ПЕРГАМ” 








официальный представитель на территории СНГ 
фирм-производителей диагностического оборудования: 






АСЕМА пНтагед Зу$\етз АВ (Швеция) - 


мировой лидер по производству инфракрасной техники: 


® инфракрасные камеры (тепловизоры) 
® пирометры — бесконтактные термометры 
® линеиные сканеры 






РАМАМЕТВ!С$ (ТО. (Ирл: 


приборы и системы контроля: 

® ультразвуковые расходомеры-счетчики газа, 
жидкости и тепла 

® влагомеры 

® газоанализаторы 





РАМАМЕТВ!С$ МС. (США) - 


системы неразрушающего контроля: 
® ультразвуковые дефектоскопы 
® измерители коррозии 
® ультразвуковые толщиномеры 
® преобразователи 
® автоматизированные системы и аксессуары 


РВОСКАММА Еесс АВ (Швеция) - 


переносное электроизмерительное оборудование ДЛЯ: 
® проверки релейной защиты . 
® испытаний высоковольтных прерывателей 
® тестирования и анализа состояния 

аккумуляторных батарей 


ЕХТЕСН 1игитет$ Согрогафоп (США) - 


контрольно-измерительные приборы: 
® высокоточные цифровые мультиметры 
® калибраторы для тестирования, поверки и 
калибровки практически любого оборудования 
® специализированные измерительные приборы 


ВАООБЕТЕСТОМ ТО. (Великобритания) - 








оборудование для технической диагностики подземных 
и надземных коммуникаций: 

® металло- и трассоискатели 

® приборы для поиска пластиковых труб 





ВМ Тесппооде$ (Канада) - 


® персональные, портативные и стационарные 
газоанализаторы для определения токсичных и 
легковоспламеняющихся газов 














Компания “ПЕРГАМ” 





® Продажа оборудования по ценам 
фирм-производителей. 


® Технические консультации по вопросам 
эксплуатации и комплектации закупаемого 
оборудования, по его применению в 
промышленности. 


® Сервисное обслуживание 
(гарантийное и послегарантийное). 


® Практическая демонстрация 
на промышленных объектах. . 


® Обучение персонала на территории 
заказчика и за рубежом в тренировочных 
центрах фирм-производителей. 


® Проведение диагностических обследований 
на промышленных объектах 
сотрудниками компании ПЕРГАМ 
при помощи предлагаемого оборудования. 


Ознакомиться с образцами оборудования 
перечисленных фирм, получить подробную 
информацию и квалифицированную 
консультацию Вы можете в нашем офисе: 


г. Москва, ст. м. “Алексеевская”, проезд 
Ольминского, д. ЗА, офис 830 (8 этаж) 
Наши телефоны: (095) 282-1393/5109/7084_ 


Тел./факс: (095) 215-4062 
Е-та!: розбтазег@регаат.т$К.ги 











ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНИКА 





ак) < НО! ео 0 о) | о) )\ д о зани{ 


АСЕМА Шбагед Зузет$ АВ 
ВшкеБууазеп, 19, Вох 3 


5-182 11 РАМРЕКУЮ, Э\уе4еп 
РВопе: (41тесё)-+46-8-753 27 62 
Е-та|: (@азета.5е 
Еах: +46-8-755 07 52 









Серт. №№ 1049, 1050, 1051 
ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
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 АСЕМА |п+тагед т АВ: 
Тепловизоры (ТЬегтоу1$10п®) 


. ТВегтоу!юп® 550 
ТЬегтоу151ю0® 510 


и. 1000_ 


_в гиростабилизи- 
_ рованной платформе. 
ТЬегторошЕ®: _ 
_  _ переносные 
_- стационарные 


Твегпоргойе® 3, 6 
ТВегторойи®: | 
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о стационарные 
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Пирометры (ТЬегторош!®) 
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Контроль состояния технологического оборудования: 
контроль состояния энергетических и электрических 
установок; 

обследование теплосетей и линий электропередач; 
проверка качества ремонта; 

дистанционное измерение температуры; 

выявление мест утечки тепла; 

проверка состояния газо- и нефтепроводов; 

проверка состояния огнеупорной футеровки. 


Контроль производственных процессов: 
дистанционное измерение температуры; 
дистанционный контроль в опасных для человека средах; 
контроль качества проката; 

контроль состояния огнеупорной футеровки. 
Прикладные исследования: 

исследование динамических процессов; 
исследование конструкций и материалов, 

в том числе композитных; 

определение степени износа конструкций. 
Энергосбережение 

в зданиях, сооружениях и др. 


Наблюдение и сопровождение: 

получение достоверной картины ситуации в 
чрезвычайной обстановке днем, ночью, 

при плохой видимости; 

обнаружение и сопровождение цели (спецслужбам); 
применение в автоматических системах управления; 
на морских судах и воздушных носителях; 
наблюдение за важными объектами. 

Медицинская диагностика 














Серия ТВегтоу!100® 500 


ТБегтоу1510п® 550 — передовая инфра- 
красная камера (весом менее 2 кг) для из- 
мерения температур в диапазоне от 
-20°С до +2000°С с чувствительностью 
0,12С и для проведения термографичес- 
ких обследований электрического, меха- 
нического, тепло- 
технического и дру- 
гого оборудования, 
а также процессов и 
материалов. 

Оператор управляет 
камерой с помощью 
всего лишь 4 кнопок 
и наблюдает тепловое изображение во 
встроенном цветном видоискателе. Име- 
ются функции цифровой записи изображе- 
ний и синтеза речи. Достаточно наговорить 
комментарий в микрофон, и сообщение бу- 
дет записано вместе с термографическими 
данными на РС карту (до 500 изображе- 
ний). Причем не нужно следить, чтобы за- 
писывались лучшие термограммы - доста- 
точно нажать кнопку, и информация будет 
сохранена в полном объеме для последую- 
щей обработки на компьютере с помощью 
специального программного обеспечения 
ГВ\уир 5. Камера оснащена стационарным 


анты Вы Ньозл 


ТЬегтоу1$100® 510 — эта инфракрасная 
камера обладает превосходной чувстви- 





объективом с углом 
зрения 20°, на кото- 
рый устанавливает- 
ся дополнительная 
оптика. Благодаря 
наличию быстроза- 
ряжаемого устройст- 
ва, система позволя- 
ет заряжать до 4-х 
батарей за один раз. 
Помещенная в за- 
крытый алюминиевый корпус — пыле- и 
водонепроницаемый, ударопрочный и ви- 
бростойкий — камера выдерживает экс- 
плуатацию в 
самых небла- 
гоприятных 
промышлен- 
ных средах и 
климатичес- 
ких услови- 
ях. В настоя- 
щее время су- 
ществуют 3 модификации данной модели, 
выпускаемые в зависимости от области 
применения и требований заказчика. 
Камера Трегто\1з100® 550 русифициро- 
вана, имеет встроенные фильтры. 











тельностью 0,19С, что позволяет разли- 
чать даже малейшие изменения темпера- 
туры на изображении размером 160 х 320 
элементов. Камера весит всего лишь 1,6 кг 
вместе со встроенными быстро подзаря- 
жаемыми (в течение 1 часа) аккумулятор- 
ными батареями, стандартными для 
видео- камер. Благодаря термоэлектриче- 
скому охлаждению подготовка камеры к 
работе занимает несколько секунд после 


включения, средняя наработка на отказ 
превышает 30000 часов. 

Камера обладает множеством функций, 
проста в работе (всего 4 кнопки настрой- 
ки) и в обслуживании, идеально подходит 


для обследования электроустановок, ме- 
ханического и теплового оборудования. 

ТБегтоу15юп® 510$ — модификация для 
поисковых задач и наблюдения. Стацио- 
нарный вариант — только для наблюдения. 





Для этих ин- 
фракрасных 
камер харак- 
терно следую- 
щее: высокое 
разрешение, 
12-разрядное 
ч цифровое 
преобразование сигнала измерения в циф- 
ровую форму, работа в режиме реального 
времени, широкий набор сменных объекти- 
вов, проведение измерений в коротковолно- 








Компактная система для наблюдения днем 
и ночью в условиях плохой видимости с 
возможностью измерения температур, за- 
писи данных на видиокассету, на жесткий 
диск компьютера и на 
РС-карту (500М6б), а 
также передачей данных 
по различным каналам 
связи. 

Может использоваться 
в наземном, воздушном 
и морском вариантах, 








вом (3-5 мкм) и длинноволновом (8-12мкм) 
диапазоне, дистанционное управление и пе- 
редача информации в скоростном режиме в 
ЭВМ, высокая чувствительность — 0,085С. 
ТВегтоу151юп® 900 идеально подходят 
для проведения высокоточных термоиз- 
мерений и анализа как статических, так и 
динамических картин теплового состоя- 
ния объектов. Диапазон их применения 
очень широк -— от научных исследований 
и медицины до управления качеством на 
технологических линиях. 


благодаря гиростабилизированным плат- 
формам различных типов: 

— с инфракрасным каналом; 

— с инфракрасным и видеоканалом; 

— с инфракрасным, видеоканалом и 
лазерным дальномером. 

Может быть включена в систему, которая 
позволит определить абсолютные коор- 
динаты цели. 

Существуют три основные модификации 
этой модели: ТНУ1000, ТНУ1000 СТВ, 
ТНУ1000 ТВ. 


При помощи системы ТНУ1О00 Г.В чело- 
век может быть обнаружен на расстоянии 
до 9 км. 

При возможно- 
сти работы от 
аккумулятор- 
ных батарей и 
бортового пи- 
тания (22- 
35В, энерго- 
потребление — 
55Вт) диапа- | 





зон рабочих температур для некоторых 
модификаций от -30° до +559С. 

Приборы используются: 

— для контроля и предотвращения аварий 
нефтегазопроводов; 

— при устранении последствий аварий и 
других чрезвычайных ситуациях; 

— для поиска и спасения людей и техники; 


— для контроля линий энергопередач и 
теплосетей; 

— в целях энергосбережения; 

— для выявления экологически вредных 
выбросов; 

— спецслужбами; 

— в системах наведения и управления. 
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ПИРОМЕТРЫ ((ТвегторошЕ®) 


В Е ЗО ЗВЕРЕВ НЕ ОНИ ЕР 





ее лись с необ- 
® | ХОДИМОСТЬЮ 
| быстро и точ- 
но измерить 
| температуру 
Я # в конкретной 
` точке? 
Возможно, Вы устанавливали термопару, а 
может быть, доставали термометр ... В этих 
случаях вы использовали контактный ме- 
тод. А если среда опасная или нельзя подо- 
браться к интересующему Вас месту? 
Есть приборы, которые решают проблемы 
с измерением температуры неконтактным 
методом. Они называются пирометры, 
или бесконтактные термометры ('ТБегто- 
ро ®). АСЕМА производит множество 
моделей ТБегторони® для конкретных 





применений. 
Ручные пирометры пистолетного типа 
измеряют температуры в диапазоне от 
-30°С до + 30005°С с различными возмож- 
ностями, повышающими удобство ис- 
пользования. Большинство моделей осна- 
щается лазерной или оптической систе- 
мой наведения на цель. 

Стационарные пирометры имеют множе- 
ство вариантов исполнения, в том числе и 
в герметичном корпусе, и с водяным ох- 
лаждением, с ана- СЕ | 
логовым или ци- 
фровым выходом, 
что позволяет || 
включать их в| 
технологическую 
цепь (кстати, и 
вместо термопар). 








* —— ЛИНЕЙНЫЕ СКАНЕРЫ (Тьегторго@е®) 


и ииь 


пе контроля технологического процесса, 
связанного с движущимися объектами, 
например, листовой прокат, производство 
стекла, пленок, бумаги, цемента (вращаю- 
щиеся печи) удобно и выгодно использо- 
вать линейные сканеры. Тепловое изобра- 
жение получается путем непрерывного 
сканирования узким лучом в плоскости, 
перпендикулярной направлению движе- 
НИЯ ИЛИ - объекта. Сканеры мож- 
но устанавли- 
вать в произ- 
вольном поло- 
жении. 

В настоящее 
время произво- 
\ дятся сканеры 
серий ТБегто- 





ооо Ен ЕО ИНН ОЕ ЕЕ РНЕ ИЕН АСИНО ИЕН 





ТЕН 


ргое® — 3 и 6, которые в сочетании с 
компьютерной обработкой сигналов при- 
меняются для измерения температуры и 
управления процессом. Обе модели име- 
ют множество исполнений, различаю- 
щихся температурными диапазонами, 
разрешением и спектральной чувстви- 
тельностью, что позволяет подобрать 
прибор, к примеру, для контроля состоя- 
ния оболочки обжиговых печей, огне- 
упорной футеровки; для получения дан- 
ных о качестве холодного и горячего про- 
ката, контроля равномерности температу- 
ры по ширине, а также контроля однород- 
ности кромок и свойств металлов, профи- 
лактики прокатного оборудования (в ме- 
таллургии) и для множества других при- 
ложений. 
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РАМАМЕТН!С$ 
РКОСЕ$$ СОМТВОГ, ОТУ1$1ОМ 
РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 


е Рапашейчсз, 14а, 


Вау, 148, ЗВаппоп Айроть, 
‚ ЗВаппоп, те!ава 
РБопе: 353-61-471377 


Рах: 353-61-471359 





ВЛАГОМЕРЫ И АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ 
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Микропроцессорные ультразвуковые расходомеры жидкостей фирмы РАМАМЕТК]С 5 
работают как с накладными, так и стационарными ультразвуковыми преобразователями. 
При измерении расхода газа используются стационарные ультразвуковые преобразова- 
тели. Установка преобразователей в технологическую линию не приводит к потерям дав- 
ления, и их монтаж может быть осуществлен без остановки процесса. Все расходомеры 
имеют встроенную систему диагностики для оперативного решения проблем, связанных 
с условиями измерения и контролем данных. 


Расходомеры имеют Сертификат Госстандарта России и внесены. 





в Государственный реестр средств измерений. 





ни жидкости и тепла 
фирмы РАМАМЕТКВ!С5 моделей Г.Т868, 
РТ868, РТ868-К, 2РТ868, 0Е868 и преоб- 
разователь расхода ХМТ868 обеспечивают 
определение скорости потока и его направ- 
ления, объемного расхода и энергии тепло- 
вого потока. Приборы реализуют две тех- 
нологии измерения — времяимпульсный и 
зондирующий ТгапзЕ!есНоп® методы, что 
позволяет значительно расширить спектр 
измеряемых сред от сверхчистых жидкос- 
тей до многофазных систем — жидкостей, 
насыщенных газами; смесей нефть-во- 
да-газ; сточных вод и т.п. Времяимпульс- 
ный метод обеспечивает измерение расхо- 
да жидкости с максимальным содержани- 
ем пузырьков газа и твердых включений, 
соответственно, 5 % (о6б.) и 10 % (об.), а 
зондирующий - 30 % (об.) и 60 % (об.). 

Приборы обеспечивают измерение скорости 
реверсивных потоков в диапазоне от 0 до 
12.2 м/с при температурах до 260°С в трубо- 
проводах диаметром от 1 мм (для стационар- 
ных преобразователей)/13 мм (для наклад- 
ных преобразователей) до 5 м. При этом воз- 





можен заказ калиброванного измерительно- 
го участка. Относительная погрешность рас- 
ходомеров-счетчиков при измерении скоро- 
сти, объемного и суммарного расхода для 
времяимпульсного метода с применением 
накладных преобразователей составляет 
+2 %, а при использовании стационарных 
преобразователей - +1 %. Зондирующий ме- 
тод реализуется только с накладными преоб- 
разователями и имеет погрешность +5 %. 

Во всех расходомерах жидкости фирмы 
РАМАМЕТК1С$ используется уникаль- 
ная технология Автоматической Следя- 
щей Коррекции Окна Приема (АСКОПУ), 
которая дает возможность измерять рас- 
ход с минимальной погрешностью даже в 
тех случаях, когда свойства жидкости не- 
известны или изменяются в процессе из- 
мерения. Кроме того, запатентованный 
фирмой РАМАМЕТЕКТС$ метод оцифро- 
вывания акустического сигнала и корре- 
ляционная обработка позволяют значи- 
тельно увеличить отношение сигнал/шум 
и исключить дрейф акустического тракта. 
Госстандарт России установил для всех 
расходомеров-счетчиков межповерочный 
интервал — четыре года. | 











‚ ПОРТАТИВНЫЕ 


РТ868 — одноканальный времяимпульс- 
ный расходомер-счетчик жидкости и 
энергии теплового потока работает как со 
стационарными, так и накладными ульт- 
развуковыми и температурными преобра- 
зователями, позволяет сохранять в памя- 
ти прибора 43200 измеренных значений и 
20 параметров-настроек. Прибор постав- 
ляется с датчиком для измерения толщи- 
ны стенки трубы, различными блоками 
питания и подзаряжаемыми батареями, 
программным обеспечением для персо- 
нального компьютера и/или термоприн- 
тером. 

1.Т868 — упрощенная и недорогая версия 
расходомера-счетчика РТ868, сохраняющая 
все его технические характеристики. При- 
бор ГТ эксплуатируется с двумя накладны- 
ми преобразователями, входящими в его 
комплект, и предназначен для экспресс-ана- 
лиза расходных характеристик объектов. 





СТАЦИОНАРНЫЕ 


07868 — расходомер-счетчик жидкости и 


энергии теплового потока, имеющий все 
возможности портативной серии РТ (два 
метода измерения расхода, два канала, ра- 
бота со стационарными и накладными пре- 












РТ868-В -— 


одноканальный расходомер- 
счетчик, реализующий времяимпульсный и 
зондирующий ТгапзНесноп® способы из- 


мерения расхода. 
2РТ868 — двухканальный вариант расхо- 
домера-счетчика, который позволяет од- 
новременно измерять расход в различных 
трубопроводах или в двух точках одной 
трубы, а также рассчитывать сумму, раз- 
ность и среднее значение по каналам. 


домер имеет функционально-цифровую 
клавиатуру и двойной ЖК-дисплей, позво- 
ляющий отображать исходные данные и 
измеренные значения как в цифровом, так 
и графическом форматах; порт К5232; ана- 
логовые входы/выходы; программируемые 
частотные и релейные выходы. 

ХМТ868 — измерительный преобразова- 
тель расхода жидкости и энергии тепло- 
вого потока предназначен для работы на 


нижних уровнях систем автоматизации, 
где нет необходимости в использовании 
клавиатуры и дисплея (2-х строчный 
ЖК-дисплей может быть установлен по 
заказу). Для ввода/вывода информации, 
кроме стандартных К$232/К5485, анало- 
говых и частотных каналов, в ХМТ868 ис- 
пользуется пульт дистанционного управ- 
ления и связи на ИК-лучах, который поз- 
воляет работать во взрывоопасных зонах. 
Расходомер имеет интерфейс РСМСИА, 
позволяющий использовать внешнюю 


память до 2 Мб. Технические характери- 
стики преобразователя ХМТ868 соответ- 
ствуют характеристикам расходомера се- 
рии 2Е868. 

Пакеты прикладных программ ТОМ 
(русская версия) и ЕОМ для персональ- 
ных компьютеров позволяют работать с 
портативными и стационарными расходо- 
мерами как в реальном масштабе време- 
ни, так и считывать данные, занесенные в 
их память, а также управлять процессом 


измерения. 





_ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗОВ. 


Фирма РАМАМЕТВ1С$ производит ряд 
стационарных ультразвуковых массовых 
расходомеров газов специализированного 
и общепромышленного назначения сле- 
дующих моделей. 

С№868 — расходомер и анализатор моле- 
кулярного веса природного газа, относи- 
тельная погрешность =1.0 % в диапазоне 
скоростей потока от 0.3 до 15 м/с и выше 
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в трубопроводах диаметром от 50 до 
1220 мм при рабочих температурах (для 
преобразователей) от -50°С до 150°С. 
СЕ868 — массовый расходомер-счетчик 
факельного и топливного газа в диапазо- 
не скоростей реверсионного потока от 
0.03 до 85 м/с и рабочей температуре (для 
преобразователей) от -50°С до 1505°С. 
Относительная погрешность от +1.5 % в 
диапазоне скоростей потока от 0.3 до 85 
м/с и абсолютная погрешность +0.02 м/с 
при скорости потока менее 0.3 м/с. Отно- 
сительная погрешность определения 
среднего молекулярного веса обычно со- 
ставляет 2—5 %. Погрешность измерения 
массового расхода зависит от величины 
скорости потока и среднего молекулярно- 
го веса (обычно 5 % или ниже). 

СМ868 — времяимпульсный расходомер 
практически любых газов в различных 
трубах или воздуховодах диаметром от 7 
до 1524 мм (наружный диаметр), относи- 
тельная погрешность для полностью раз- 
витого потока обычно +1.0 % в диапазоне 
измерения скорости потока от 0.3 до 
45 м/с при рабочей температуре от -50°С 
до 260°С. 

СЕМ68 — расходомер газов для систем 
мониторинга выбросов, относительная 
погрешность для полностью развитого 
потока обычно +2 % в диапазоне скорости 
потока от 0.3 до 45 м/с в трубопроводах 
или газоходах диаметром (внутренний 
диаметр) от 152 мм до 15 м при рабочей 
температуре от -50°С до 2605°С. 


ВЛАГОМЕРЫ 
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Анализаторы МОТЗТОВЕ АМАТУ2ЕВ$ 


моделей М!$1, М!$2, ММ$3, ММ$35, МТ$4, МТ55 -— 
это современные многофункциональные микропроцессорные приборы 


для измерения содержания влаги в Газах и жидкостях 


в диапазоне по температуре точки росы от -110 до +60°С 


с абсолютной погрешностью +25С в пределах от +60 до -65°С 


и погрешностью +39°С в пределах от -66 до -110°С. 


Приборы могут комплектоваться различными типами датчиков 
и системами калибровки МС100 и МС101. 
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В датчиках влажности фирмы РАМА- 
МЕТК1С5 используются тонкопленоч- 
ные чувствительные элементы (ЧЭ) на 
основе оксида алюминия (М Земез РгоБе, 
ТЕ $емез РгоБе и Мо1зиге Ппазе Зетез 
РгоБе) и тонкопленочные полимерные 
емкостные ЧЭ типа Ми!Сар 2 (измери- 
тельные преобразователи относительной 
влажности МС 5ег1ез и СМХ1). 

М $ече$ Ргобе -— датчик влажности с до- 
полнительно встроенным преобразовате- 
лем температуры и токовым выходным 
сигналом. Максимальное расстояние от 
анализатора до датчика 10 м. 

ТЕ Зепмез РгоБе — датчик влажности с 
встроенными преобразователями темпе- 
ратуры и давления и выходным токовым 
сигналом. Расстояние от датчика до ана- 
лизатора — до 1200 м (для канала измере- 
ния давления до 150 м). 

Мо! ге Шпаёе Зепмез РгоБе — датчик 
влажности с преобразователями темпера- 
туры и давления, а также с 16-ти битовым 
микропроцессорным модулем, который 
обеспечивает сохранение градуировочной 
характеристики в его энергонезависимой 
памяти и унифицированный выходной 
сигнал. Использование микропроцессора 
в датчике позволяет увеличить разрешаю- 
щую способность, упростить процедуру 








калибровки и использовать кабель типа 
“витая пара” для подключения датчика к 
анализатору на расстоянии до 1600 м. 

МС $епе$ — серия недорогих стационарных 
преобразователей относительной влажнос- 





ти и температуры 


(дополнительно), 
соответственно, в пределах от 5 до 95 %и - 
от 0 до 50°С. Относительная погрешность 
измерения влажности +2 %. Преобразовате- 
ли имеют унифицированный выходной сиг- 


нал в виде тока или напряжения. 

СМХ1 -— преобразователь влажности с 
микропроцессорным блоком имеет уни- 
фицированный выходной сигнал и пред- 
назначен для использования в комплекте 
с технологическими машинами, аппарата- 
ми и установками. 





Мот иге Гпаёе Зепез (МГ$1) - многока- 
нальный (до 6 каналов) анализатор влажно- 
сти с большим графическим ЖК-дисплеем с 
подсветкой, оперативной памятью (64 Кб), 
программируемыми релейными, аналоговы- 





ми и цифровыми выходами, а также возмож- 
ностью подключения персонального ком- 
пьютера (реальный масштаб времени и/или 
режим анализа-хранения). 

Мо15баге Ппазе Зепе$ 2 (МТ$2) — однока- 
нальный анализатор влажности с техниче- 
скими характеристиками, соответствую- 
щими характеристикам влагомера МГ$1. 
Мо1$биге Мопког Зепез 3 (ММ5$3) - 
многоканальный (до 2 каналов) анализа- 
тор влажности с алфавитно-цифровым 
ЖК-дисплеем. Технические характерис- 
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тики прибора соответствуют характерис- 
тикам влагомера МТЗ. 

Анализаторы влажности моделей МТЗ], 
МТГ52 и ММ$3 дополнительно позволяют 
измерять концентрацию кислорода в га- 
зах. Кроме того, данные системы могут 
комплектоваться системами пробоподго- 
товки для различных применений. 
Мо15$иге Мопког Зетез$ 35 (ММ$35) — 
одноканальный анализатор влажности с 
характеристиками, соответствующими 
ММЪ3. Одно из возможных исполнений 
ММ$35 - портативное/переносное. 
Зузбет 280 — портативный влагомер при- 
родного газа. Обеспечивает измерение абсо- 





МС-РиМС-РОР - карманные влагомеры 
для измерения относительной влажности 
в диапазоне от 0 до 100 % с погрешностью 
+2 % и температуры в диапазоне от 0 до 


509С с погрешностью +0.5°С. Погреш- 
ность по температуре точки росы (только 
для МС-РОР) - +55С. В приборах ис- 
пользуется ЧЭ типа МииСар 2. Влагоме- 
ры предназначены для контроля влажнос- 
ти в помещениях, в системах кондициони- 
рования и т.д. 

Мол15биге Тагхеё Зепез 4 (МТ$4) и 
Мот$биге Тагоеё Зепе$ 5 (МТ$5) - недо- 
рогие одноканальные микропроцессор- 
ные влагомеры, предназначенные для ис- 
пользования в комплекте с технологичес- 
кими машинами, аппаратами и установка- 
ми. Влагомеры работают с датчиками 
влажности М 5емез Ргоре. 





о ео тиетте тетт прчгееичж 


ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ | 





о Свт авы Зв 


Стационарные микропроцессорные газо- 
анализаторы фирмы РАМАМЕТКС$ 
Земез 300, Земез 350, ТМО2-ТС и изме- 
рительный преобразователь концентра- 
ции кислорода ХМО2 представляют со- 
временный уровень развития газоанали- 
тической техники и технологии измере- 
ний и предназначены для использования 
в различных отраслях промышленности. 
Зетмез 300 — анализатор дымовых газов с 
датчиком кислорода на основе оксида цир- 
кония. Погрешность измерения концентра- 
ции кислорода составляет +1 % от измерен- 





ного значения для логарифмического выхо- 
да или от диапазона измерения для линей- 
ного выхода. Относительная погрешность 
анализа горючих компонентов -— +5 %. 
Зепез 350 — газоанализатор кислорода с 
первичным преобразователем на основе 
оксида циркония. Диапазон измерения -— 
от 0.1 ррЬ до 100 %, погрешность измере- 
ния концентрации кислорода составляет 
+1 % от измеренного значения для лога- 
рифмического выхода или от диапазона 
измерения для линейного выхода. Время 
запаздывания прибора — менее 1 сек. 
ХМО2 -— измерительный преобразова- 


тель концентрации кислорода со встроен- 
ным микропроцессором имеет 10 различ- 
ных диапазонов измерения. Встроенный 
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микропроцессор позволил увеличить точ- 
ность измерения — приведенная погреш- 
ность лежит в пределах от +1 % до +2 %в 


зависимости от величины диапазона из- 





мерения, а также обеспечил возможность 
введения внутренней автоматической 
компенсации изменений свойств газового 
фона и/или атмосферного давления. Кро- 
ме того, измерительный преобразователь 
имеет цифровой выход через последова- 
тельный порт К5232. По заказу может 
быть поставлен показывающий прибор. 
ТМО2-ТС -— термокондуктометрический 
газоанализатор позволяет определить со- 
став бинарных и псевдобинарных систем, а 
также смесей газов, в которых теплопро- 
водность определяемого компонента зна- 
чительно отличается от теплопроводности 
газового фона, например, измерять кон- 
центрации водорода, гелия, двуокиси угле- 
рода или двуокиси серы в азоте или возду- 
хе. Приведенная относительная погреш- 
ность +2 %. 

Измерительная ячейка с электролитиче- 
ским датчиком кислорода — использует- 
ся в комплекте с влагомерами Мол1з$биге 
зегез при измерении содержания влаги в 
газах в диапазоне от следов до уровня 
процентов. Приведенная погрешность — 
+1 % в диапазоне до 2.5 рршу. и +5 % в ди- 
апазоне свыше 2.5 рршу. 





ств веществ фирмы РАМАМЕТ! 
имеют Сертификат Госстандарта России 
_ ивнесены в з Государственный реестр средств измерений. | 
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`Все приборы фирмы РАМАМЕТВТС$ имеют сертификат Госстандарта России! 
Ультразвуковая дефектоскопия — широко используемый метод обнаружения 
и исследования скрытых внутренних дефектов в металлах 
(литье, прокат, штамповка), сварных и клепочных соединениях, 
а также пластмассах, композитах и др. конструкционных материалах. 





ЕРОСН Ш - современный и роной, 


дефектоскоп 

Частотный диапазон 0,5-15 МГц. 
Автоматическая регистрация координат 
дефекта. Два строб-импульса. 

Большой электролюминесцентный экран. 
Встроенная память на 140 изображений с 
экрана или 3000 значений толщин. 
Дополнительная возможность построения 
ВРЧ-кривых. 

Возможность передачи данных на ком- 
пьютер (интерфейсная программа 
М/Лт4о\). 

8-ми часовая батарея. 

Вес 2,2 кг (1,2 кг в случае использования 
напоясных батарей). 








ЕРОСН ШВ — Вон ифровой 
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дефектоскоп 





Совмещает дешевизну и преимущества 
цифрового дефектоскопа. 

Встроенная память на 50 изображений с 
экрана или 1000 значений толщин. 
Автоматическая регистрация координат 
дефекта. 

Один строб-импульс. 

Дополнительная возможность построе- 
ния ВРЧ-кривых. 

8-ми часовая батарея. 

Возможность передачи данных на ком- 
пьютер (интерфейсная — программа 
МЛшао\5). | 

Возможность расширения функциональ- 
ных возможностей до ЕРОСН 11. 





_ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ 


Приборы “Модель 26, 26МС, 260Г, 
2601, РГО$, 26МС-ХТ” измеряют тол- 
щину оставшейся стенки металлических 
труб, трубок, сосудов, резервуаров, под- 
верженных коррозии. 

Модель 26 0Т, РГО 

Доведенный до совершенства толщино- 
мер с многими возможностями. На боль- 
шом экране с под- 
светкой выводят- 
ся реальные изоб- 
ражения эхосиг- 
налов. Дополни- 
тельный режим 
| измерения “меж- 
ду двумя импуль- 
сами” с примене- 
нием совмещен- 
ных или раздель- 
но-совмещенных преобразователей поз- 
воляет не учитывать толщину краски или 
покрытия. 

Встроенное буквенно-цифровое устрой- 
ство записи данных позволяет записать 
более 6000 показаний толщины или 770 
изображений эхосигналов. 

Диапазон измеряемой толщины от 0,5 до 
400 мм. 

Автоматическое распознавание типа пре- 
образователя. 

Все толщиномеры имеют функцию авто- 
матического распознавания типа преобра- 
зователя с целью обеспечить быструю на- 





стройку на любой из полного комплекта 
раздельно-совмещенных преобразовате- 
лей. Кроме того, приборы проводят точные 
измерения на поверхностях при комнат- 
ной или высокой температуре (до 500°С). 
Модель 26МС 

Базовые функции, низкая цена, карман- 
ные размеры, вес всего 0,24 кг. 

250 часов работы от двух щелочных бата- 
рей “АА”. 

Подсветка, режим быстрых измерений с 
сохранением минимума, заморозка экрана. 
Показания в дюймах или миллиметрах. 
Диапазон измеряемой толщины от 0,5 до 
508 мм. 

Модель 26МС-ХТ 
Диапазон измере- 
ний от 0,5 до 508 мм. 
Разрешающая спо- 
собность 0,01 мм. 
Автоматическое 
распознавание типа 
преобразователя. 
Диапазон рабочих 
частот 2-10 МГц. 
Режим быстрых измерений, МТМ/МАХ. 
Сигнализация (с возможностью установ- 
ки порогового уровня срабатывания). 
Подсветка экрана. 

Расширенные функции. 

250 часов непрерывной работы от двух 
пальчиковых батарей типа “АА”. 

Вес 0,24 кг. 








ЦИЗИОННЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ 


Модель 25 0Т, 

Несколько режимов измерения с исполь- 
зованием контактных преобразователей, 
преобразователей с 
линией задержки и 
иммерсионных пре- 
образователей. Диа- 
| пазон измеряемой 
толщины от 0,08 до 
500 мм в зависимос- 
ти от применения. 
Автоматический 
вызов записанных, 





стандартных или заданных пользовате- 
лем установочных параметров. Встроен- 
ное устройство регистрации данных мо- 
жет записать более 5000 показаний тол- 
щины. Через “РС-5соре” можно выводить 
изображения эхосигналов со строб-им- 
пульсами и показания толщины на экран 
компьютера. Последовательный порт К5- 
232 с полным дуплексом. Возможность 
измерений большинства материалов, 
включая сталь, пластмассу, стекло и т.д. 
Разрешающая способность - 0,01 мм или 
0,001 мм (по выбору). 





ТОЛЩИНОМЕРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛИТЬЯ И КОМПОЗИТОВ 





ТОЛЩИНОМЕР 250Т-НР 

Новая модель толщиномера 250Т-НР 
позволяет быстро и точно производить 
измерения толщин с односторонним до- 
ступом к изделию, без сверления кон- 
трольных отверстий или резки изделия. 
Эта модель разработана специально для 
работы с такими материалами как: фибер- 
гласс, резина, литье и композитные мате- 
риалы, которые невозможно или трудно 
измерять, используя традиционные тол- 
щиномеры. 

250Т-НР - не имеющий аналогов при- 
бор, работающий с низкими частотами, 
позволяет производить измерения в мате- 
риалах, где затухание, рассеяние или по- 
глощение энергии У.3З. волн очень велико 
из-за структурных особенностей материа- 
ла (крупнозернистый или волокнистый). 
Встроенная память позволяет запоминать 


более 5000 
значений 
толщин с ис- 
пользовани- 
ем иденти- 
фикацион- 
ных — кодов 
(буквенных | 
или цифро- 
вых), а стандартный разъем К5-232 поз- 
воляет выводить эти значения на компью- 
тер. Встроенный микропроцессор позво- 
ляет формировать отчет о проводимых 
измерениях и отпечатывать его непосред- 
ственно на принтере. Специальная про- 
грамма позволяет контролировать про- 
цесс, используя экран компьютера. 
250Т-НР позволяет измерять значения 
скоростей звука в материалах для контро- 
ля качества изготовляемой продукции. 





УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 





Вол 3000 типов высококачественных ультразвуковых преобразователей 
в диапазоне частот от 50 КГц до 150 МГц. 


Стандартные преобразователи 
Контактные 
Раздельно-совмещенные 
Иммерсионные 

Угловые 

С защищенным элементом 

С заменяемой линией задержки 
С поперечной волной 

по нормали 

Высокочастотные 


= РАМАМЕТВ!С$ 





Для специальных применений 
Раздельно-совмещенные 

с малым наконечником 
“ЗОМОРЕМ” с заменяемой 
сфокусированной 

линией задержки 
Миниатюрные иммерсионные 
Миниатюрные угловые 
Доступные 

и другие преобразователи. 


Отазогс 
Тапздисег 


АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ 





Автоматизированные системы РАМАМЕТ- 
КС 5 дают возможность применить самое 
совершенное оборудование с компьютер- 
ным управлением для ультразвуковых ис- 
следований. Системы автоматической де- 
фектоскопии, С-сканирования с выводом 
изображения, построение профилей тол- 
щины и анализа материалов, собранных из 
надежных ультразвуковых приборных мо- 
дулей семейства РАМАМЕТЕВЬ]СЬ, а также 
контролеров движущихся объектов и пре- 
цизионных механических сканеров. 


Сканирование больших структурных 
компонент из композитов. 

Исследования нефтепроводов и нефтя- 
ных танков в полевых условиях. 
Высокочастотное прецизионное сканиро- 
вание новейших материалов. 

Создание изображе- [ 
ний по результатам 
сканирования образ- 
цов, представленных 
заказчиком (на кон- 
трактной основе). 


ПамеВ- $от янки бала РИФ АМН 
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 





Являясь основным видом автоматики, 
обеспечивающим надежность системы 
электроснабжения, устройства релейной 
защиты должны подвергаться регулярным 
проверкам. 

Существуют два основных способа про- 
верки релейной защиты. Во время испы- 
тания первичным током большой ток по- 
дается на первичную обмотку трансфор- 
матора тока, при этом проверяются все 
элементы цепи. Для проведения испыта- 
ния систему необходимо отключить. 

Для проверки вторичным током релейная 
защита отключается от измерительных 
трансформаторов и выключателей. Ток 
подается непосредственно на релейную 
защиту, при этом систему можно не от- 
ключать. 

Новинка! Устройство тестирования 
реле ЗУЕВКЕК 750 

Выполняет все функции своих предшест- 
венников Нага[4/ЗуегКег 650 и является 
их модификацией. Предназначено, глав- 
ным образом, для проверки защитных ре- 
ле вторичным током. Можно проверять 
практически любое однофазное и трех- 
фазное защитное оборудование, если до- 
пустимо проверять пофазно, а также ряд 
защитных 
систем, тре- 
бующих 
сдвига фаз и 
устройства 
| автоматичес- 
кого повтор- 
ного включе- 
ния. Измеря- 





ет время, напряжение, ток, импеданс, 
мощность и фазовый угол. Результаты 
выводятся на дисплей. Кроме того, воз- 
можно построение кривых возбуждения, 
определение коэффициентов трансфор- 
мации трансформаторов тока и напряже- 
ния, измерение импеданса релейной за- 
щиты, измерение к.п.д., проверка поляр- 
ности (направления). 

Прибор для сдвига фаз КАСМАК 
Идеально для тестирования реле в случаях, 
когда необходимо независимо изменить 
ток, напряжение и фазовый угол. Приме- 
няемый совместно с одним из устройств се- 
рии Нага! или Фуегкег, расширяет воз- 
можности их применения, позволяя тести- 
ровать направленные токовые защиты и за- 
щиты полного сопротивления. Перемен- 
ный ток от устройства пропускается через 
Казпаг, и отдельными ручками можно точ- 
но установить опорное напряжение (до 
105 В) и фазовый угол от 0° до 3605°С. Зна- 
чение этих величин отражается на встроен- 
ных дисплеях. Сила тока контролируется 
устройством. Кабпаг также может исполь- 
зоваться отдельно. 

Система тестирования реле ЕВЕ]А КТУ21 
Высокоточная многоцелевая система тес- 
тирования реле позволяет тестировать 
практически все типы защитного релейного 
оборудования (работающего на основе им- 
педанса, напряжения, тока, частоты, гармо- 
ники) как стационарно, так и в “полевых” 
условиях, в ручном или автоматическом ре- 
жиме. Управляется с портативного персо- 
нального компьютера при помощи оптико- 
волоконного кабеля. Требуется калибров- 


ка, занимающая менее двух минут. Для са- 
мой детальной оценки состояния релейной 
защиты может использоваться как модуля- 
тор возмущений любых форм и величин. 
Усилитель тока СА1 

Применяется совместно с системой Еге]а 
ВТ$21, если необходим больший ток и 
мощность. Обеспечивает выходной ток до 
бОА и мощность 560 ВА. 

Измеритель фазового угла РАМЗ360 
Предназначен для тестирования направ- 
ленной релейной защиты и для тестиро- 
вания направленности измерительных 
трансформаторов. Хорошо подходит для 
тестирования чувствительной дистанци- 
онной защиты. Легкий и недорогой. 
Источники тока С$0600А и С50600АТ 
Эти устрой- 
ства, обеспе- 
чивающие 
ток до 600 А, 
применяют- 
ся в ОСНновВ- 
ном в двух 





щитных реле первичным током. Во-вто- 
рых, проведение испытаний на макси- 
мальный ток для низко- и высоковольт- 
ных выключателей и других устройств 
сверхтоков. 


Новинка! Сис- 
тема для испыта- 
ния первичным 
током РУТ$ 
Офеп А(АТ) 

Это мощная сис- 
тема для испы- 
тания релейной 
защиты и сило- 
вых выключате- 
лей первичным 
током. Ее можно 
применять и для измерения коэффициен- 
та трансформации трансформаторов тока, 
а также в других случаях, когда требуется 
переменный ток большой силы. Генери- 
рует ток силой до 20000 А. 

Таймер ТМ2 

Вспомогательный прибор при использо- 
вании основного оборудования. 
Повышающий трансформатор Мазпи$ 
Предназначен для снятия кривых возбуж- 
дения измерительных трансформаторов с 
целью убедиться, что на испытательные 
приборы и защитные реле подается необ- 
ходимое напряжение. Можно использо- 
вать также для размагничивания сердеч- 
ников трансформатора тока и для про- 
верки коэффициента трансформации 
трансформаторов напряжения. Обеспечи- 
вает ток в 1 А при напряжении 2,2 кВ. 








Испытаниям подвергаются следующие 
характеристики выключателей: время за- 
мыкания, время размыкания, сопротивле- 
ние главных контактов, синхронизация 
работы контактов, расстояния между кон- 
тактами и скорость хода контактов, рабо- 
та соленоидов и защелок. 

Система анализа характеристик 

силовых выключателей ТМ1600/МА61 
Система измеряет временной цикл 
выключателя. Каналы времени записыва- 
ют время замыкания и размыкания глав- 
ных контактов, контактов сопротивле- 
ния и контактов напряжения. Каналы не- 
зависимы, поэтому можно измерять кон- 
такты сопротивления и последовательно 


соединенные камеры выключателя, не 
разъединяя их. Можно запрограммиро- 
вать последовательность контрольных 
импульсов. Используется для проверки 
выключателей напряжением до 800 кВ, 
током катушки до 50 А. Результаты выво- 
дятся _ УОИНИ 

встроенный | — 

принтер. Си- 
стема обес- 
печивает до 
24 каналов. 
Если требу- 
ется больше 
каналов, | 
можно доба- 





вить несколько дополнительных блоков, 
обеспечивающих синхронизированные 
измерения. Система применима также с 
персональным компьютером. 

Анализатор выключателей ЕСП. 

Для анализа 
выключате- 
лей среднего 
напряжения, 
_— | имеющих по 
одному глав- 
| ному контак- 
ту на фазу. 
Совместим с 
программным обеспечением для преды- 
дущей системы. 

Микроомметры МОМ600А, МОМА00А 
и МОМ200А 

Предназначены для измерения статичес- 
кого сопротивления контактов высоко- 
вольтных выключателей, изоляторов, 
предохранителей, шинных соединений, 
линейных соединений и т.п. при силе то- 
ка 600, 400 и 200 А соответственно. 
Приборы ОКМ для определения динамики 
сопротивления контактов выключателей. 
Используются для измерения сопротив- 





ления при замыкании/размыкании кон- 
тактов выключателя, а также определе- 
ния величины укорачивания дугогаси- 
тельного контакта. 

Источник электропитания В10 
Обеспечивает постоянное напряжение 24, 
48, 110 и 250 В, достаточный для провер- 
ки катушек выключателя и минимальный 
в смысле риска для персонала и оборудо- 
вания. 

Вакуумный тестер У!4аг 

Для проверки состояния вакуумной каме- 
ры выключателя после испытания. Осно- 
ван на соотношении ие ии напря- 
жением и с : 
внутренним || 

давлением в 
камере. По- 
дает одно из 
шести напря- 
жений в диа- 
пазоне от 10 
до 60 кВ. При 
этом одно напряжение настраивается при 
заказе прибора пользователем. 

Зеленая лампа показывает, что камера 
исправна, а красная - что нет. 








А | КУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 


Аккумуляторные батареи обеспечивают 
автономное питание обслуживающих си- 
стем электросети в случае ее отключения 
и/или повреждения. Поэтому очень важ- 
но постоянно поддерживать их в работо- 
способном состоянии и проводить регу- 
лярные проверки. 

Блок ТогКе|! 720 нагрузки для батарей 
Обеспечивает нагрузку для проведения 
теста на разрядку батареи. Нагрузка са- 
монастраивается, так что ток имеет по- 
— стоянную 
| величину. 
| На дисплее 
| ВЫВОДЯТСЯ 
основные 
показатели: 
время, по- 
"| лярное на- 
| пряжение и 





истраченная энергоемкость. "ион 
для проверки батарей в одном из трех ди- 
апазонов — до 60, до 120 и до 240 В. Обес- 
печивает ток нагрузки до 120 А при на- 
пряжении 60 В. Если подключить две 
внешних нагрузки типа ТХГ, можно 
обеспечить ток до 300 А. 

Система ТМС2001 контроля батарей 
Состоит из ручного регистратора (выво- 
дящего на дисплей и записывающего в па- 
мять напряжение, температуру, вес) и 
программного обеспечения. Применяется 
вместе с блоком нагрузки ТогКе]. Измере- 
ния можно проводить во всех состояниях 
батарей -— в рабочем, при зарядке и при 
разрядке. Можно подключить принтер и 
распечатать результаты в виде таблицы. 
Более того, можно передать показания на 
компьютер и проанализировать с помо- 
щью прилагаемой программы. 
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Комапния выпускает точные надежные портативные приборы для измерения самых 
разнообразных электрических и физических величин. Среди НИХ: 





® Серия авометров для измерения все- 

возможных характеристик постоянного и 

переменного тока и цепей (напряжения, 

силы тока, сопротивления, всех видов 

мощности: индикаторной, кажущейся, ре- 

активной), косинуса фи, амплитуды, час- 

тоты. 

®В том числе продвинутые авометры с 

устройством записи показаний, интер- 

фейсом с персональным компьютером че- 

рез порт В$232. 

® Приборы для измерения 

— Силы света 

— Скорости ветра и температуры 
воздуха (анемометры) 

— Давления 

— Влажности 

— РН и других показателей 
химических процессов 

— Освещенности 

— Громкости звука 

— Уровня электромагнитного 
излучения 

— Проводимости 

— Вязкости, солености, процента 
твердых веществ в растворах. 

® Инфракрасные бесконтактные 
термометры 

® Приборы для измерения 
проводимости 


® Частотомеры 
© Весы для чипов 
® Манометры 
® Измерители механических 
напряжений 
® Тахометры 
® Стробоскопы 
© Калибраторы 
® Приборы для поиска утечек 
в криогенной технике 
Компания предлагает также широкий 
выбор аксессуаров для удобства работы с 
приборами: кабели, контакты, разъемы, 
зажимы, источники тока, таймеры, па- 
яльник с контролем температуры нако- 
нечника. 
Важная особенность всей серии прибо- 
ров компании ЕхбесЬ: их можно через 
адаптер с портом К5232 соединять с ком- 
пьютером, автономным устройством за- 
писи данных или мини-принтером для 
записи, сохранения и распечатки резуль- 
татов измерений. Компания поставляет 
все необходимые устройства: адаптеры, 
кабели, разъемы, устройства записи дан- 


ных, мини-принтеры. 
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Априорное получение точной информации о положении подземных коммуникаций 
является обязательным требованием при проведении работ по выемке грунта. Фирмой 
Вафодеесйоп на основе использования современных технологий и большого опыта в 
этой области измерений разработан ряд локаторов, удовлетворяющих всем требовани- 
ям потребителей такого рода приборов. 

Оригинальная, хорошо зарекомендовавшая себя в полевых условиях двухантенная 
конструкция локаторов фирмы КаФоавесйоп, обеспечивающая надежную и высоко- 
точную локацию даже в сложных сетях подземных коммуникаций с большим количе- 
ством кабелей и труб. 

Широкий набор принадлежностей, расширяющий область применения локаторов для 
решения специфических задач, определяемых пользователем. 

Строгая калибровка и использование тестирования, гарантирующие высокую точ- 
ность и надежность локационного оборудования (официально признаны В$5750/ 
1509001/ ЕМ№2901). 

Прочная конструкция, исполнение, защищенное от атмосферных воздействий 
МЕМА-35. Устройства соответствуют нормам №] О С8 и ЕМС. 


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 


Идентификация, определение положения (направление, глубина залегания) и состоя- 
ния подземных труб, кабелей и элементов коммуникационных сетей (вентили, крыш- 
ки колодцев и т.п.) в системах: 

® Транспортировки жидких и газообразных продуктов; 

® Городского водо-, газо- и теплоснабжения; 

® Канализации; 

© Распределения электроэнергии; 

® Телефонной связи; 

© Кабельного ТУ. 
В локаторах фирмы Кайю4аесйоп используется как пассивный режим локации путем 
определения интенсивности электромагнитного излучения от искомой линии, так и 
активный режим, используя внешний генератор для ввода сигнала в линию при непо- 
средственном контакте с ней или индукционным способом. Активный режим локации 
позволяет существенно увеличить точность идентификации линии, особенно в слож- 


ных коммуникационных сетях. 


Локатор С.А.Т. и нератором 
_ сигнал-генератор СЕММУ СЕММУ. 
Простое в обращении и эксплуатации Позволяет 
устройство для локации заглубленных определить 
металлических труб и кабелей. Имеет положение 
аудиоиндикацию положения линии с вентилей и 
громкоговорителем при эксплуатации в крышек ко- 
зонах с высоким уровнем шума. Может лодцев раз- 
использоваться как в пассивном режиме мером до 
локации, так и в активном режиме с ге- 400 см. 











_ Цифровой локатор ВО400. 


Оснащен жидкокристаллическим дис- 
плеем (ЖКД), на экран которого выво- 
дится полная информация о положении 
локатора и его реакции (величине выход- 
ного сигнала). Отображение на экране 
дисплея значений глубины залегания 
коммуникаций, коэффициента усиления 
приемника в АВ, поступающего токового 
сигнала, а также режимов работы и состо- 
яния батарей питания. Функция СО 
(Сиггепе ПОтесйоп — направление тока), 
позволяющая указывать направление 
сигнала в линии. Стрелки на ЖКД пока- 
зывают необходимое направление движе- 
ния “вперед” или “назад” для определе- 
ния СО сигнала. К5232 интерфейс для за- 
писи данных. Измерение тока для отобра- 
жения текущего уровня сигнала передат- 
чика, поступающего от определенной ли- 
нии для ее идентификации. Измерение 
потерь тока в линии, контроль линии и 


определение разности сигналов между 
главной и соседними линиями, возника- 
ющую в результате наличия Т-образных 
разветвлений. _ 


ее 





Серия локаторов К.О400 включает в себя 
прецизионные модели — КО400РХТГ-2, 
&0400П0Т-2, которые позволяют с высо- 
кой точностью производить локацию и 
идентификацию линий в сложных сетях. 
Относительные погрешности в процентах 
от глубины залегания линии: трассиров- 
ки — +5 %; измерения тока — +5 %; изме- 
рения глубины — +5 %. Диапазон измере- 
ния глубины линии -— 3 м(+5 %), с зондом 
—8м(-5 %) в зависимости от типа зонда. 





Локаторы серии ВО400 _ 


Серия локаторов КО400 для обнаруже- 
ния подземных кабелей и труб. Локаторы 
объединяют приемник и передатчик для 
обеспечения высокой точности обнару- 
жения заглубленных кабелей и труб. 
Имеют видео- и аудиоиндикацию направ- 
ления искомой линии и глубины ее зале- 
гания. Позволяют измерять глубину за- 
легания линий до 3 м, используя сигнал 
передатчика, и 8 м, используя зонды в не- 
металлических кабельных каналах и ка- 
нализационных трубах. 


- ВОд00ЕЕГ. 





Предназначен для поиска неисправнос- 
тей в линиях. Погрешность локации +5 % 
от глубины залегания линии. Диапазон 
определения глубины залегания до 3 м. 
Погреш - 
ность 
определе- 
ния места 
неисправ- 
ности -— 
1% от глу- 
бины зале- 
гания. 








Недорогие устройства для определения 
положения и идентификации формы и 
размеров металлических крышек вен- 
тильных кКо- 
лодцев, люков 
и т.п., закры- 
тых  асфаль- 
том, бетоном 
или раститель- 
ностью. Поз- 
воляют опре- 
делять разме- 
ры крышек до 
63 см при глу- 
бине залега- 
ния до 1 м. 





_— 0300 


Точный и простой 
в использовании 
прибор для обна- 
ружения неметал- 
лических коллек- 
торов, канализа- 
ционных труб и 
каналов. Позволя- 
ет определить глу- 
бину залегания до 
8 м, с дополни- 
тельным зондом — 
до 15 м. 





Серия передатчиков 
фирмы Кааоде- 
(есйоп предоставляет 
пользователю следу- 
ющие возможности: 
непосредственное 
подключение к задан- 
НЫМ ЛИНИЯМ ДЛЯ ВЫ- 
полнения трассиров- 
ки, измерения глубины залегания и иденти- 
фикации; индуцирование тока в металличес- 
ких линиях путем ввода сигнала в грунт; вы- 
бор частоты выходного сигнала для установ- 
ления соответствия с частотой приемников, 
включая частоту режима СО; выбор одно- или 
многочастотного режимов локации с выход- 
ной мощностью 0.3-3 Вт: дополнительная воз- 
можность питания напряжением 12 В; ком- 
плектация передатчиков соединительными и 
заземляющими проводами, а также щупом для 
заземления; наличие принадлежностей, обес- 
печивающих бесконтактный ввод сигнала пе- 
редатчика в низковольтные кабели под на- 
грузкой для их идентификации. 

М5 передатчики для длинных линий 
Стационарная установка в стойках на теле- 
фонных узлах связи, насосных отделениях 
ретрансляционных и компрессорных стан- 
ций. Передача сигнала на значительные 
расстояния -— до 150 км по телекоммуника- 
ционным длинным линиям при использо- 
вании передатчиков мощностью 30 Вт. Ос- 
нащены встроенным микропроцессором и 
цифровым дисплеем. 









&0380 


Система точного определения положения 
буров горизонтального бурения. Передат- 
чик системы устанавливается непосредст- 
венно в бурильный инструмент и передает 
координаты, углы горизонтального и верти- 
кального отклонения, температуру передат- 
чика и информацию о состоянии батарей 
питания. Информация воспринимается 
приемником КО3З80, расположенным на 
поверхности. Приемник также обеспечива- 
ет радиосвязь с устройством обработки ин- 
формации, которое располагается на рабо- 
чей площадке в удобном месте. 


Локаторы &0500 





Предназначен для оп- 
ределения и трасси- 
ровки до 150 м/450 м 
подземных пластико- 
вых водопроводных 
труб. Может исполь- 
зоваться с металличе- | 
скими трубами, эф- | 
фективно определяет | 
границы перехода к 
пластиковым трубам. 
Оснащен аудио- и ви- 
зуальной индикацией 
показаний. 









зонды 
Локаторы фирмы Кадюдаесйоп могут 
быть оснащены зондами для расширения 


возможностей локации подземных линий, 
расположенных на значительной глубине. 





вес, влагозащищен 
ные прочные корпуса, легки и просты в 
эксплуатации. Диапазон рабочих тем- 
ператур от -20 до +50°С. Индикаторы 
локаторов оснащены подсветкой для 
использования в темное время суток. В 
комплект локаторов входит приемник, 
передатчик, дополнительные принад- 


 лежности (различные зонды, зажимы, 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ, ПОРТАТИВНЫЕ И 
СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 


ВУ ВезеагсВ & Тесвпоюзез 
: 242, 3030 - Зга Ауепие М.Е. 
_ Сазагу, АВ, Сапада Т2А 6Т7 


РНопе: 1-800-663-4164 
_ 1-403-248-9226 
в 1-403-273-3108 








В производстве персональных, портативных И стационарных 
газоанализаторов для определения 
токсичных и легковоспламеняющихся газов. 
Постоянное сокращение периода между научной разработкой и внедрением 
в промышленное производство новых моделей газоанализаторов 
позволило фирме ВУ’ Кале & Тесбпо1021е$ за короткий срок 





ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 


Тохусйр — индивидуальный детектор 
наличия газа (Н.5, СО, О.). 

Настоящий 
скачок в об- 
ласти инди- 
видуальной 
| безопаснос- 
| ти. При раз- 
| мере всего 
7,24 х 3,8 х 
2 см и весе 
—1 56 г, он не 
боится падения на бетонный пол с высо- 
ты более 6 м. 

Мшитах — индивидуальный газоанализа- 
тор (СО, Н.5, 5О., С], НСМ, МО). 
Прибор для обеспечения персональной 
защиты, разра- 
ботанный с 
учетом передо- 
вой техноло- 
гии и не требу- 
ющий замены 
элементов пи- | 
тания в тече- | 
ние 5 лет. 
Размеры 8,/ х 
Тх 2/1 см, вес 
164 г. 
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А]агт КАТ, 1.5. РГАМТ КАТ, СО-420 
Зетез$ — группа настенных одноканаль- 
ных газоанализаторов от простых детек- 
торов наличия до полных систем обнару- 
















С0-420 
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жения токсичных газов (05, СО, Н.5, 5О., 
МН., СЬ, СЮ., НСМ, МО. МО, НС С.Н 
С.Н.О, Но, Оз) и оповещения с помощью 
звуковой и световой сигнализации. 
Максимальные размеры 24 х 12 х 7,5 см. 
Вес 1,5 кг. 

ГЕГ РГАМТ КАТ - газоанализатор лег- 
ковоспламеняющихся газов в специаль- 


ном взрывозащитном корпусе. 





ПеЁеп4ег - 2-х/4-х канальный газоанали- 
затор (СО, О., Н.5, легковоспламеняю- 
щиеся газы). Новая разработка персо- 
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нального многоканального газоанализа- 
тора. Внедрение новых технологий позво- 
лило существенно снизить стоимость 
прибора. 

Размеры 11,8 х 10,3 х 2,9 см, вес 375 г. 


Мшатах -— 2-х/ 
4-х канальный 
персональный 
газоанализатор 
(МН., Нь, 50.5, 
С, СО., НСМ, 


МО, СО, О0., 
Н.5, легковос- 
пламеняющиеся 





1 газы). 








Размеры 17 х 17,8 х 10,8 см, вес 2 кг. 


_ АВТОНОМНЫЕ 





СИСТЕМЫ 


Системы ВС КАТ, 5ЗЕА ВАТ, ЗНАСК 
ВАТ — многоканальные автономные сис- 
темы, не требующие электрического под- 
ключения, позволяющие осуществлять 
беспроволочную связь между газоанали- 
затором (МН%, Но, С], $0, СЮ., НСМ, 
МО., СО, Оо, Н.5, С.Нв, С.Н. О, МО, лег- 
ковоспламеняющиеся газы), питающим- 
ся от аккумуляторных или солнечных ба- 
тарей, и многоканальным устройством 
приема и оповещения об опасности на 
расстояние до 6 км. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 











Компания 


г: ПЕРГАМ 


Офис: Москва, проезд 
Ольминского, ЗА, офис 830 

Адрес для корреспонденции: 
129164, Москва, 

Проспект Мира, 124, а/я №38 
Телефоны: (095) 282-1393, 
282-5109, 282-7084 

Телефакс: (095) 215-4062 

Е-тай: розта${ег@регдат.т$К.ги 
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